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C+K Multiprobe Adapter Sistem i njegove 
prednosti 
Multisondni Adapter Sistem je modularan. Sastoji se od 
kuĺiġta ureĽaja i sondi. 
Å Korisnik bira konfiguraciju ureĽaja u skladu sa svojim 
potrebama. 
Sonde su digitalne i sadrģe sve podatke potrebne za 
kalibraciju, mogu se povezati za bilo koje kuĺiġte. 
Å Sonde obezbeĽuju visok stepen fleksibilnosti i 
stabilnosti i lako se mogu servisirati. 
Å MPA sistem radi uz C+K scientific softver. 
Å Sa funkcijom provere kalibracije, preciznost sondi se 
moģe proveriti u svakom momentu. 
Å Temperatura prostorije i relativna vlaģnost  se uz 
senzor RTH 100 ļuvaju uz merenja u softveru. 
Å Sve buduĺe  C+K sonde ĺe biti kompatibilne uz ovaj 
sistem. 
 

 

 
Koje sonde se mogu povezati? 
Sledeĺe sonde za neinvazivna merenja su trenutno 
dostupne: 
Å CorneometerÈ CM 825 -  Hidratacija 
Å SebumeterÈ SM 815 - Sebum 
Å Skin-pH-Meter PH 905 - pH 
Å MexameterÈ MX 18 - Melanin / Eritema 
Å Skin Colorimeter CL 400 - Boja 
Å TewameterÈ TM 300  - Transepidermalni 
Å TewameterÈ triple TM 330T gubitak vode (TEWL) 
Å Invitro TewameterÈ VT 310 TEWL in vitro 
Å Glossymeter GL 200 - Sjaj 
Å Skin-Thermo-Meter ST 500  - Temperatura 
Å CutometerÈ 580 - Viskoelastiļnost 

                                (radi samo uz MPA 580)  
Å RTH 100 ï Senzor ambijentalnih uslova 

 
Softver 
Softver jednostavan za upotrebu, radi sa svim sondama. 
Samo Cutometer zahteva poseban softver. 
Å Vrednosti merenja se mogu prikazati u stubiĺima, 
krivima ili numeriļkim podacima. 
Å Raļuna se standardna devijacija i proseļne vrednosti 
merenja. 
Å Svi podaci se ļuvau u jednoj bazi i lako se mogu 
odabrati po datumu, nazivu, poziciji na koģi ili unosu. 
Ovo omoguĺava da se lako prikupe podaci iz razliļitih 
sesija studija.. 
Å Podaci se mogu eksportovati u Microsoft Excel®za 
dalju obradu. 
TakoĽe, postoji moguĺnost programiranja individualnog 
softvera za ureĽaje MPA 6P ili MPA 10P. 

 

 
Tehniļki podaci za kuĺiġta ureĽaja (bez sondi) 
MPA6: Dimenzije: 27x14.5x7.6 cm Teģina 1.6 kg Interface: USB Napajanje strujom: ext.100-240 VAC, 47-63 Hz, DC 12V/4A 
MPA10: Dimenzije: 39x22.5x7.6cm Teģina: 3.1 kg Interface: USB Napajanje strujom: ext.100-240 VAC, 47-63 Hz, DC 12V/4A 
dualMPA 580: Dim.: 39x22.5x7.6cm Teģina 3.9 kg Interface: USB Napajanje strujom: ext.100-240 VAC, 47-63 Hz, DC 12V/4A 
Raļunar : Windows® Vista , 7,8 ili 10, performanse moraju biti u skladu sa sistemskim zahtevima, USB 2.0 
Tehniļke promene su moguĺe bez prethodne najave.  
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Koji osnovni ureĽaji su dostupni? 
Multiprobe Adapter MPA 6 
Å povezivanje 5 sondi (istih ili razliļitih) 
Å inicijalno integrisan  Sebumetar 
Å rad uz C+K MPA softver 
Multiprobe Adapter MPA 10 
Å povezivanje 9 sondi (istih ili razliļitih) 
Å inicijalno integrisan  Sebumetar 
Å rad uz C+K MPA softver 
CutometerÈ dual MPA 580 
Å povezivanje dve Cutometer sonde 

(sa razliļitim dijametrima otvora) 
Å povezivanje 4 dodatne C+K standardne sonde 
Å inicijalno integrisan  Sebumetar 
Å rad uz C+K MPA softver (standardne sonde) 

i C+K Cutometer® dual MPA 580 softver. 
 
 

Multiprobe Adapter MPA 2 
Å malih dimenzija,  USB napajanje 
Å povezivanje do 2 sonde 
Å rad uz C+K MPA softver 
Multi Display Device MDD 4 
Å samostalni ureĽaj sa jednom sondom i senzorom za 

ambijentalne uslove merenja 
Å moguĺnost povezivanja 2 dodatne sonde 
Å veliki grafiļki displej u boji za prikazivanje rezultata 
Å prikazivanje merenja na displeju pomocu obrtnog 

dugmeta 
Å opciono moguĺnost rada sa MPA softverom 

Podruļja primene 
Å R&D departmen kozmetike, sirov material, 
Kompanije koje brinu o klijentu, za razvoj kuĺnih 
proizvoda (npr. deterdģenti) i farmaceutska industrija 
Å Test laboratorije za testiranje efikasnosti i podrġku 
tvrdnji rezultata 
Å Sve vrste nauļnih studija, kao i polja testiranja 
Å Istraģivanje razliļitih materijala (npr. hrane, tkiva) 

 

 
Tehniļki podaci za kuĺiġta ureġaja (bez sondi) 
MDD 4: Dimenzije: 14x27.7x9 cm Ekran: 9.6 x 5.7 cm Teģina: 1.4 kg Interface: USB 
Napajanje strujom: eksterno 100-240 VAC, 47-63 Hz, DC 12V/4A 
MPA 2: Dimenzije: 7 x 7.5 x 6 cm Teģina 260 g Interface & napajanje struom: USB Raļunar: Windows® Vista , 7,8 ili 10, performanse se 
moraju poklapati sa sistemskim zahtevima, USB 2.0 
Tehniļke promene su moguĺe bez prethodne najave.  
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Ġta meri? 
CorneometerÈ CM 825 je instrument koji se najviġe 
koristi u u svetu za odreĽivanje nivoa hidratacije na 
povrġini koģe, uglavnom stratum corneum-u. 

Principi merenja 
Merenje se bazira na kapacitivnom merenju 
dielektriļne strukture. CorneometerÈ CM 825 meri 
promenu u dielektriļnoj konstanti u skladu sa  
promenom kapacitativnosti  hidratacije koģe preciznim 
kapacitorom.  
 

Polja primene 
Merenje hidratacije je osnovno merenje za sve primene 
u osnovnim istraģivanjima i kozmetologiji. 
Å Idealni instrument za formulacije, podrġke tvrdnjama i 
testiranja efikasnosti. 
Å Koristi se za objektivne kliniļke studije i njihovo 
praĺenje. 
Å Daje informacije o toku kozmetiļkog tretmana. 
Å Rano otkrivanje i  upozorenje kod ljudi na specifiļne 

probleme na koģi. 
Prednosti 
Å Na merenje ne utiļu druge supstance na koģi. 
Å Moderna sonda sa visoko kvalitetnom elektronikom 
omoguĺava  veoma brzo merenje (1 s). 
 
 

Å Dubina merenja je veoma mala 
(10-20 µm  Stratum corneum-a) da bi se izbegao uticaj 
vode iz dubljih slojeva koģe. 
Å Sonda je mala i laka za rukovanje i merenje na svim 
pozicijama na telu. 
Å Opruga u glavi sonde omoguĺava konstantan pritisak 
na koģu, omoguĺavajuĺi precizno, ponovljivo merenje 
koje nema uticaj na koģu. 
Å Ġirom sveta ustanovljen kao  Ăcorneometryñ 
Sa ġirokim spektrom studija. 
Å Koristio se ļak i u SKIN-B projektuna ISS u svemiru.* 
Å Dostupan za C+K MPA-Sistem, kao samostalan ureĽaj 
ili wireless sonda. 

 
 
 
Tehniļki podaci: 
Dimenzije: 11 cm, Povrġina merenja: 49 mmĮ, Teģina: 41 g , Jedinice: arbitrarne Corneometer® jedinice  0-120, 
Principi merenja: kapacitativni, Frekvencija merenja: 0.9-1.2 MHz, Preciznost: Ñ 3% 
Tehniļke izmene su moguĺe bez prethodne najave. 
* Studija DermaTronnier, instrumenti potvrĽeni za svemir od strane Kayser-Threde GmbH u ime  DLR menadģmenta za putovanje 
u svemir. 
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Ġta meri? 
SebumeterÈ SM815 je ġirom sveta poznata sprava za 
merenje nivoa sebuma (masnoĺe) na koģi, koģi glave i 

kosi.  
Principi merenja 
Merenje se zasniva na fotometriji masne taļke. 
Traka SebumeterÈ SM815 se prislanja na koģu ili kosu. 
Postaje transparentna u kontaktu sa sebumom na 
povrġini taļke merenja. Nakon merenja traka se ubacuje 
u otvor na aparatu i transparentnost trake se meri 
pomoĺu fotoĺelije. Svetlosna transmisija predstavlja 
sadrģaj sebuma.  
 

 

Polja primene 
Postoje mnoga polja primene u kojima merenje sadrģaja 
sebuma igra glavnu ulogu. 
Å Vaģna je za osnovna dermatoloġka istraģivanja. 
Å Koristi se za objektivne kliniļke studije i posmatranje 
trenda  promena na koģi. 
Å Za podrġku tvrdnji i testiranje efikasnosti svih vrsta 
kozmetiļkih i drugih proizvoda (posebno sredstva za 
ļiġĺenje koģe, proizvoda protiv akni, ġampona i 
proizvoda za negu kose, proizvoda za masnu koģu). 

 

Prednosti 
Å Moderna, visoko kvalitetna elektronika sistema 
omoguĺava brzo merenje. 
Å Opruga u glavi sonde omoguĺava konstantan pritisak 
na koģu. 
Å Njena laka teģina omoguĺava lako rukovanje. 
Å Sa jednom kasetom je moguĺe uraditi oko 400 
merenja. 
Å Preciznost se lako u svakom momentu moģe proveriti 
sa test kasetom. 
Å Dostupan uz  C+K MPA-Sistem ili kao samostalan 
ureĽaj. 

 

 

 

 
Tehniļki podaci: 
Dimenzije: 8.5 x 11.3 x 2.3 cm, Povrġina merenja: 64 mmĮ , Teģina: 65 g , 
Jedinice: Sebumeter® jedinice od  0-350 (aproksimativno  ɛg/cm2 u odredjenom opsegu), Preciznost: Ñ 5% 
Sa jednom kasetom je moguĺe uraditi oko 400 merenja. Potroġenu kasetu je potrebno zameniti. 
Tehniļke promene su moguĺe bez prethodne najave. 
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Ġta meri? 
Skin-pH-Meter PH905 je brz, jednostavan i ekonomiļan 
ureĽaj za merenje pH vrednosti na povrġini koģe ili koģi 
glave. 

Principi meernja 
Merenje se bazira na visoko kvalitetnim kombiovanim 
elektrodama, gde se obe H+ ion senzitivna elektroda i 
dodatna referentna elektroda nalaze  u jednom 
staklenom kuĺiġtu. Povezan je sa ruļkom sonde koja 
sadrģi elektroniku merenja. 
 
 
 
 
 

 

Polja primene 
Postoje mnog a polja primene u kojima su od interesta 
promene pH vrednosti  koģe.  
Å U dermatologiji i kozmetologiji za razvijanje specifiļnih 
proizvoda. 
Å Uloga pH vrednosti je vaģna u zdravlju koģe i stoga se 
koristi u osnovnim istraģivanjima.  
Å Studijama promena u mikrobiotiļkom stanju na koģi ili 
koģi glave. 
Å Za rano otkrivanje problema koģe i obrazovanja o 
zdravlju koģe. 
 

 

Prednosti 
Å Moderna, visoko kvalitetna elektronika sonde 
omoguĺava veoma brzo i pouzdano merenje 
izbegavajuĺi efekte okluzije. 
Å Glava sonde je ravna za merenje na povrġini koģe. 
Å Moguĺe je raditi pojedinaļna i kontinuirana merenja. 
Å Regularnu kalibraciju moģe raditi sam korisnik. 
Å Radi uz C+K MPA-Sistem, kao samostalan ureĽaj i 
wireless sonda. 

 

 
 
 
 
Tehniļki podaci: 
Dimenzije: 22.8 cm, Povrġina merenja: Ï 1 cm flat , Teģina: 130 g 
Opseg merenja: pH 1 to pH 11, Preciznost: Ñ pH 0.1 
Tehniļke promene su moguĺe bez prethodne najave. 
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Ġta meri? 
Mexameter® MX 18 je brz, jednostavan i ekonomiļan 
ureĽaj za merenje dve komponente koje su uglavnom 
odgovorne za boju koģe: melanin i hemoglobin (eritem). 

Principi merenja 
Merenje je bazira na metodi apsorpcije/refleksije.  
Mexameter® MX 18 emituje svetlost tri specifiļne 
(odredjene) talasne duģine. Obzirom da je koliļina 
emitovane svetlosti poznata, jednostavno se 
preraļunava  koliļina svetlosti koju je koģe apsorbovala.  
 

 

Polja primene 
Postoji mnogo polja primene u kojima je promena u boji 
koģa od interesta. 
Å Mnoge internacionalne nauļne studije istiļu benefite u 
dermatoloġkim i kozmetoloġkim poljima aplikacije. 
Å Primena u objektivnoj kliniļkoj dijagnozi 
Å Neophodno je za testiranje efiksanosti i podrġke 
tvrdnjama za kozmetiļke i druge proizvode (posebno za 
proizvode za zaġtitu od Sunca i za izbeljivanje koģe). 
Å Procena proizvoda za smanjivanje iritacija koģe. 
Å U proceni zdravstvenog stanja koģe podloģnoj 
iritacijama (erythema)  od  specifiļnog znaļaja je  

edukacija o neophodnosti ġema za zaġtitu. 
 

 

Prednosti 
Å Moderna, visoko kvalitetna elektronika sonde 

omoguĺava veoma brza merenja 
Å Veoma je osetljiva i na najmanje promene u boji koģe. 
Å Opruga na glavi sonde omoguĺava konstantan pritisak 
na koģu. 
Å Njena mala teģina omoguĺava lako rukovanje. 
Å Radi uz C+K MPA-Sistem, kao samostalan ureĽaj i 
wireless sonda. 

 

 

 

Tehniļki podaci: 

Dimenzije: 13 cm x Ï 2.4 cm Povrġina merenja: Ï 5 mm ӽ19.6 mmĮ Kabl sonde: 1.3 m 

Teģina: 85 g uklj. kabl 

Talasna duģina: 3 boje zelena: ɠ= 568 nm, crvena: ɠ= 660 nm, infracrvena: ɠ= 870 nm 

Jedinice: arbitrarne Mexameter® jedinice, Preciznost: Ñ 5% 
Tehniļke promene su moguĺe bez prethodne najave. 
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Ġta meri? 
CutometerÈ MPA 580 je ġirom sveta poznat kao 
standardni ureĽaj za merenje elastiļnosti i drugih 
biomehaniļkih parametara koģe. 
Multiprobe Adapter omoguĺava dodatno povezivanje do 
2 CutometerÈ sonde. Sebumetar je takoĽe inicijalno 
ugraĽen. 
 

Principi merenja 
Merenje se zasniva na principu sukcije. U uredjaju se 
stvara negativni pritisak koji uvlaļi koģu u otvor sonde.  
U untraġnjosti sonde se odreĽuje dubina i penetracije uz 
pomoĺ bezkontaktnog optiļkog sistema za merenje, koji 
se sastoji od svetlosnog izvora, svetlosnog receptora, 2 
prizme okrenute jedna ka drugoj, koje projektuju svetlost 
od transmitera do receptora. Intenzitet svetlosti varira u 
zavisnosti od dubine penetracije koģe. Otpornost koģe 
da se uvuļe u otvor sonde uz pomoĺ negativnog pritiska 
(ļvrstina) i njena sposobnost da se vrati u prvobitan 
poloģaj (elastiļnost) se prikazuje kao kriva. 
 

Polja primene 
Merenje Cutometer®-om se koristi u standardnim anti-
age istraģivanjima i kozmetologiji.  
Å Neophodno je za formulaciju, testiranje efikasnosti i 
podrġke tvrdnji za sve vrste kozmetiļkih proizvoda (npr. 
anti-age proizvodi, prozvodi za zatezanje koģei anti 
celulit proizvodi). 
Å Osnovna istraģivanja mehaniļkih svojstava koģe i 
starenja koģe. 
Å Drugi materijali, kao hrana ili tekstili se takoĽe mogu 
testirati. 

Prednosti 
Å Moderna, visoko kvalitetna elektronika sonde 
omoguĺava veoma brzo merenje. 

Å Dostupno je nekoliko veliļina otvora sondi, za razliļite 
potrebe istraģivanja i pozicije na koģi (npr. razliļita 
debljina koģe, oģiljci). 
Å Dve sonde sa razliļitom veliļinom otvora mogu biti 
istovremeno povezane. 
Å Opruga na glavi sonde omoguĺava blag, konstantan 
pritisak na koģu. 
Å Njena mala teģina omoguĺava lako rukovanje 
Mnoġtvo parametara vezanih za elastiļnost se mogu 
kalkulisati iz krivih. 
Å Podeġavanja u programu su veoma fleksibilna i korisik 
ih moģe birati u skladu sa razliļitim primenama. 
Å Svi podaci iz krivih se mogu eksportovati u (Microsoft 
Excel® za dalje individualne evaluacije (do 4  krive po 
strani). 

Å Radi samo uz C+K MPA -Sistem. 

 

 
Tehniļki podaci: 
Dimenzije: UreĽaj: 39 x 22.5 x 7.6 cm, Sonda:10.7 cm x Ï 2.4 cm , Otvor: Ï 2 mm standardni, (4, 6 ili 8 mm na zahtev), Teģina: UreĽaj: 3.9 kg , 
Sonda:165 g uklj. air tube, Napajanje strujom: spolj. 100-240 VAC, 47-63 Hz, DC 12V/4A 
Jedinice: ɛm dubina penetracije u otvor na sondi, izraģena kao kriva 
Tehniļke izmene su moguĺe bez prethodne najave. 
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Softver i parametri 
Softver  CutometerÈ dual MPA 580 omguĺava 
kalkulaciju dosta interesantnih parametara. Sledi kratak 
pregled:  

R-Parametri 
Å R0: Ovaj parametar predstavlja pasivno ponaġanje 
koģe na silu 
Å R1: Sposobnost koģe da se vrati u svoje prvobitno 
stanje. 
Å R2: Opġta elastiļnost, ġto je  viġa vrednost, veĺa je 
kriva elastiļnosti, veoma vaģan parametar.  
Å R3: Maksimalna amplituda poslednje sukcije krive 
nakon ponovljene sukcije. ĂEfekat umora koģeñ  je vidljiv 
kao poveĺanje  amplitude  sa svakom ponovnom 
sukcijom. 
Å R4: Poslednja minimalna amplituda se poredi sa prvom 
krivomĂefekata umora koģeñ vidljiv kao sposobnost 
smanjenja redeformacije sa svakom ponovnom sukcijom 
Å R5: Neto elastiļnost, ġto je veĺa vrednost, koģa je 
elastiļnija. 
 

Å R6: Deo visko elastiļnosti na elastiļnom delu krive. 
Ġto je manja vrednost, veĺa je rastegljivost  elastiļnih 
vlakana. 
Å R7: Deo elastiļnosti se poredi sa kompletnom krivom, 
ġto je veĺa vrednost , koģa ima veĺu elastiļnost. 
Å R8: Oporavak koģe, ġto je vrednost bliģa 
R0,  veĺa je sposobnost koģe da se vrati u prvobitno 
stanje. 
Å R9: Predstavlja efekat umora koģe nakon ponovljenih 
sukcija i opuġtanja koģe.  Ġro je manji R9, manji je 
efekat umora koģe. 

F-Parametri 
Ovi parametri povrġine mogu se uzeti samo u modu 1 i 
za neke ĺe biti potrebno 10 ponavljanja. 
Å F0, F1: Ove povrġine su oduzete od celokupne 
povrġine. Potpuno elastiļni materijal neĺe uopġte 
pokazati povrġinu, ġto je rezultat bliģi vrednosti 0, 
materijal je elastiļniji. 
 

Å F2: Povrġina iznad gornje krive prikazujuje efekat 
umora koģe nakon ponovljenih sukcija. 
Å F3: Povrġina u okviru povrġine krive. 
Å F4: Povrġina ispod povrġine krive. Ġto je manji F4, 
koģa je otpornija na sukciju (zategnuta koģa). 

Q-Parametri 
Set parametara razvijenih od strane nauļnika  Di Qu*  je 
nedavno dodat, pokazujuĺi interesantnu korelaciju 
izmeĽu starosti koģe i elastiļnosti i viskoznog oporavka. 
Å Q0: Maksimalna povrġina oporavka ĺe se smanjiti sa 
poveĺanom zategnoġĺu koģe. 
Å Q1: Elastiļni oporavak, ĺe se poveĺati sa veĺom 
elastiļnoġĺu koģe. 
Å Q2: Viskozni oporavak 
Å Q3: Viskoelastiļni oporavak (ukupna elastiļnost), ĺe 
se poveĺati sa veĺom elastiļnoġĺu koģe. 
 

 

Tehniļki podaci: 
Raļunar:  Windows® Vista, 7, 8 ili 10 performanse moraju biti u skladu sa zahtevima, USB 2.0 
Tehniļke promene su moguĺe bez prethodne najave. 
*Di Qu, Senior Research Scientist, R&D Skin Care, Amway Corporation, Ada, Michigan, USA 
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Ġta meri? 
TewameterÈ TM 300 je ġirom sveta najprihvaĺeniji 
merni ureĽaj za procenu Trans-Epidermalnog gubitka 
vode (TEWL). Ovo je najbitniji parametar za procenu 
vodene barijerne funkcije koģe. 

Principi merenja 
Tewameter® sonda meri postepenu gustinu isparavanja 
vode iz koģe indirektno uz pomoĺ dva para senzora 
(temperature i relativne vlaģnosti) unutar ġupljeg cilindra. 
Ovo jeĂopen chamberñ merenje.  Mikroprocesor analizira 
vrednosti. 
A = povrġina [mĮ] 
m = voda transportovana [g] 
 t = vreme [h] 

 

D = difuziona konstanta [= 0.0877 g/m(h(mmHg))] 
p = pritisak isparavanja u atmosferu  [mm Hg] 
x = razdaljina od povrġine koģe do taļke merenja[m] 

Polja primene 
Postoji ġiroko polje primene za detekciju i najmanjih 
nedostataka u barijeri koģe. 
Å Neophodno je za testiranje efikasnosti i podrġku tvrdnji 
za kozmetiļke i farmaceutske proizvode 
Å Koristi se za objektivna kliniļka ispitivanja o 
poboljġanju barijere koģe i mehanizama ponaġanja 
proizvoda. 
Å Idealan instrument za studije o znojenju (testiranje 
efikasnosti anti-perspiranta). 
Å Rano otkrivanje (upozorenje) na problem sa koģom. 
Å Moģe se koristiti za in vitro testiranja propustljivosti i 
dermalne apsorpcije. 
Å TakoĽe je interesantno vrġiti merenja za industriju 
tekstila, hrane, papira/tkiva.  
 

Prednosti 
Å ĂOpen chamberñ  merenje je jedina metoda za 
kontinuiranu procenu TEWL, koje je neophodno za 
veĺinu aplikacija bez uticaja na povrġinu koģe. Brojne 
studije su dostupne. 
Å Stabilno merenje se postiģe brzo, sledeĺe mernje se 
moģe odmah izvrġiti bez ļekanja. 
Å Mala veliļina glave sonde minimalizuje uticaj vazduġne 
turbulencije unutar sonde. 
Å Njegova mala teģina nema uticaja  na strukturu koģe i 
omoguĺava lako rukovanje. 
Å Offset vrednosti senzora sonde moguĺe od strane 
korisnika.  
Å Provera kalibracije se lako moģe uraditi uz pomoĺ male 
komore u svakom trenutku.  
Å Koriġĺen je ļak u SKIN-B projektu na ISS u svemiru.* 
Å Radi uz  C+K MPA-Sistem, kao samostalan ureĽaj i 

wireless sonda. 

 

Tehniļki podaci: 

Dim.: Ġuplji cilindar: 2 cm, Һ1 cm, Sonda: 15.3 cm, Teģina: 90 g, Rezolucija: Vlaģnost: ±0.01 % RH, Temp.: ±0.01 °C, 

Preciznost u okviru 10Á C to 40Á C i za TEWL-vrednosti niģe od 70 g/h mĮ: 

rel. vlaģnost  (RH): ±1.5 % RH u rasponu od 30 % RH to 90 % RH; ±2.5 % RH u rasponu od  90 % RH to 100 % RH; 

±2.5 % RH u rasponu od 0 % RH to 30 % RH 

Gubitak vode: ±0.5 g/hmĮ for RH 3֓0 %; ±1.0 g/hmĮ for RH 3֒0 % , Temperatura: ±0.5 °C 

Tehniļke promene su moguĺe bez prethodne najave.   *Studija  DermaTronnier, instrumenti potvrĽeni za svemir od strane Kayser-Threde GmbH u ime DLR 
menadģmenta svemirskih putovanja. 
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Merenje ï Zatvorena komora 
Tewameter TM 300 je takoĽe jedinstven uredjaj koji nudi 
moguĺnost merenja sa otvorenom komorom podjednako 
kao i sa zatvorenom komorom uz pomoĺ specijalnog 
adaptera - kape. Ovo je veoma korisno za merenje pod 
suboptimalnim uslovima okoline kao u terenskim 

testovima. 
Grejaļ sonde PR 100 
Da bi se u kratkom period precizno merio nivo TEWL, 
sonda treba da se greje do istog nivoa temperature kao 
koģa. Grejaļ sonde PR100 greje sondu do temperature 
28-32 °C. 
 
 
 

 
Specijalni prstenovi i kape 
Å Sterilizovani prstenovi za glavu Tewameter® sonde 

omoguĺava merenje na specijalnim osetljivim 
povrġinama. 
Å Specijalne kape sa manjim otvorima su dostupne za 
razliļite aplikacije npr. merenje na malim ģivotinjama. 

Fiksator diffusion cell 

ÅDostupan pribor za fiksiranje  Tewameter® -sonde na 

diffusion cell ( Ø 15 mm) za ġirok spektar in vitro 

merenja i difuzionih testova. 

 
Senzor ambijentalnih uslova RTH 100 
ÅSenzor ambijentalnih uslova meri temperaturu u 

prostoriji i relativnu vlaģnost. Ove vrednosti se ļuvaju u 
softveru zajedno sa rezultatima merenja. 
Å Vaģan je za merenje  TEWL i za mnoge druge 
parametre. TEWL, hidratacija, sebum, boja koģe, sjaj itd. 
u velikoj meri su pod uticajem transpiracije. 
Å Neophodan za kasniju evaluaciju i poreĽenje rezultata 
merenja. 
Å Radi uz C+K MPA-Sistem i kao samostalan ureĽaj. 

 

 

 
Tehniļki podaci: 
Grejaļ sonde  PR 100: Napajanje strujom: spoljno, 12 VDC, 4 A Dimenzije: 10 x 11 x 10.5 cm Teģina: 470 g 
Uslovi rada: T: 10-40Á C r.H.: 30-70 % RH 
Senzor ambijentalnih uslova RTH 100: Dimenzije: 4.7 x 1,9 x 5 cm Teģina: 50 g Preciznost: r.H. Ñ 2% , T Ñ 0.9ÁC 
Tehniļke promene su moguĺe bez prethodne najave. 
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Uvod 
Merenje transepidermalnog gubitka vode je najvaģniji 
parametar za procenjivanje barijerne funkcije koģe. 
Vreme merenja je duģe u odnosu na merenje drugih 
parametara na koģi,  zbog ļinjenice da je koliļina vode 
koja se moģe izmeri izuzetno mala.  Tewameter® triple 
TM 330T je veoma pogodan ureĽaj za smanjivanje 
vremena merenja,  zato ġto omoguļuje 3 merenja 
istovremeno. TakoĽe je idealan za simultano merenje na 
3 razliļite pozicije na koģi. 

Princip merenja 
Tewameter® triple TM 330T sonda radi po istom princpu 
kao ġirom sveta poznat TewameterÈTM 300. Meri 
indirektno  postepenu gustinu isparavanja vode iz koģe 
uz pomoĺ 2 para senzora (temperature i relativne  

vlaģnosti) unutar ġupljeg cilindra.To je Ăopen chamberñ 

merenje. Mikroprocesor analizira vrednosti. 
Polja primene 
Å Transepidermalni gubtak vode je osnovno merenje na 
koģi sa mnogobrojnim primenama. 
Å The TM 330T je idealan za multicentriļna istraģivanja i 
studije o znojenju. 

Prednosti 
ÅĂOpen chamberñ merenje je jedini metod koji u 

kontinuitetu procenjuje TEWL , ġto je neophodno za 
mnoge aplikacije bez uticaja na povrġinu koģe. Brojne 
studije su dostupne.  
Å Moguĺnost merenja na veĺoj povrġini sa veĺom 
precizniġĺu i ponovljivoġĺu. 

Å ili istovremeno  3 povrġine (pozicije) na koģi,  sa 

razliļitim proizvodima  
 

Å Softver istovremeno prikazuje vrednosti sve 3 glave 
sonde. Vrednosti se mogu oļitati kao pojedinaļne 
vrednosti ili proseļne. 
Å Glava sonde se lako moģe podesiti sa velikom 
fleksibilnoġĺu. 
Å Za merenje se moģe odabrati 1 ili sve 3 glave sonde. 
Å Nova tehnologija senzora za precizna i veoma stabilna 
merenja.  
Å Provera kalibracije se moģe uraditi sa dostavljenom 
funkcionalnom kutijom, koja se takoĽe moģe koristiti i za 
ļuvanje sonde kada se ne koristi. 
Å To ġto se 3 vrednosti mogu uzeti pod istim 
ambijentalnim uslovima istovremeno znaļajno ġtedi 
vreme. 
Å Radi uz C+K MPA-Sistem. 

 

Tehniļki podaci: 

Dim.: 3 komore za merenje: 2 cm, Һ1 cm, Sonda: duģina 24 cm, minimalna ġirina 6.4 cm, Teģina: 120 g, Duģina kabla 

1.3 m, Rezolucija: Vlaģnost: ±0.01 % RH, Temp.: ±0.01 °C, TEWL: 0.1 g/h/m2 

Preciznost: rel. vlaģnost  (RH): ±1.8 %, Temperatura: ±0.2 °C 

Gubitak vode: 10% - 80% RH: ±0.25 g/h/mĮ for TEWL vrednosti  5֒ g/h/mĮ and 5% za vrednosti  > 5g/h/mĮ 

0-10 % and > 80% RH: ±1 g/h/mĮ for TEWL vrednosti 5֒ g/h/mĮ and 10% za vrednosti > 5g/h/mĮ 

Tehniļke promene su moguĺe bez prethodne najave.  
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Uvod 
Sa Invitro Tewameter® VT 310 dostupna je sonda za 
merenje Transepidermalnog gubitka vode, koja nudi sve 
benefite Tewameter®  i savrġeno je oblikovana da 
odgovara Franz-ovoj ĺeliji. 
 

Princip merenja 
Sonda potpuno emulira gornji deo (donor 
chamber) Franz-ove ĺelije (standard je 15 mm Ø, druge 
veliļine na zahtev). Obzirom da sonda taļno odgovara 
membrani Franz-ove ĺelije, tako da je na koģi direktno 
bez potrebe za dodatnim adapterom. Izmerena vrednost 
TEWL-a je izraģena u g/h/m², ġirom sveta poznatom 
mernom vrednoġĺu za koģu. 
 

 

Polja primene 
Å Finansijski veoma dostupan preskrining pre  in vivo 
testova (bez  etiļke dozvole, nema skupih volontera) 
Å Jedini naļin da se prouļi propustljivost koģe i dermalna 
apsorpcija neophodna za sigurna i efikasna testiranja.  
Å In vitro testovi su uspostavljeni u nekoliko ġirom sveta 
poznatih vodiļa: WHO, SCCS I OECD. 
Prednosti 
Å Nudi sve prednosti Ăopen chamberñ merenja 

Tewameter®-a, najkoriġĺenijeg ureĽaja ġirom sveta za 
merenje TEWL-a.  
Å Potpuno uporedivi rezultati sa in vivo merenjima, zato 
ġto su rezultati izraģeni u g/h/m². 
Å Standardna sonda za Franz-ovu ĺeliju od 15 mm Ø, 
druge veliļine se mogu napraviti na zahtev 
Å Do 10 sondi moģe meriti simultano. 

Å Ako se preparati nanose na membranu tokom merenja, 
specijalan visoko kvalitetan Teflon centralni deo koji 
oponaġa Ădonor chamberñ moģe se staviti izmeĽu sonde 
i membrane. Sonda taļno odgovara centralnom delu 
bez dodatnih adaptera. 
Å Moguĺa su kontinuirana merenja tokom duģeg perioda. 
Å Tokom merenja sve TEWL vrednosti, prosek  i 
standardne devijacije, kao i informacije o temperaturi i 
relativnoj vlaģnosti dva  para senzora u sondi, se mogu 
saļuvati i prikazati. 
Å Sa Ăopen chamberñ merenjem ļak i veĺe vrednosti 
gubitka vode se mogu precizno detektovati, zato ġto se 
voda ne sakuplja unutar sonde. 
Å Preciznost sonde se moģe proveriti u bilo kojem 
momentu sa dostavljenim priborom. 
Å Sonda je veoma lagana i stoga pogodna za druge 
aplikacije (npr. fiksiranje sonde na koģu sa dvostranim 
lepljivim prstenom za dugotrajna merenja, merenja pri 
pokretima). 

 

 

 
Tehniļki podaci: 
Dimenzije : Duģina: 6.5 cm, Komora za merenje: Visina: 2 cm, Unutr. Ï: 1.5 cm, Spolj.Ï: 3 cm, Duģina kabla: 1.3 m,Teģina:oko  60 g;Teflon-centralni deo: 
Visina: 2.5 cm, Unutr. Ï: 1.5 cm, Spolj. Ï: 3 cm (svi podaci su za standardnu sondu)Rezolucija: relativna vlaģnost Ñ 0.01 % RH, Temp.: Ñ 0.01 ÁC, TEWL: 0.1 
g/h/mĮ, Povrġina merenja: TEWL 0-320 g/h/mĮPreciznost: Rel. vlaģnost (RH): Ñ 1.8 %, Temperatura: Ñ 0.2 ÁC; TEWL: izmeĽn 10 % i 80 % RH: Ñ 0.25 g/h/mĮ for 
TEWL vrednosti do 5 g/h/mĮ and 5 % za vrednosti preko 5 g/h/mĮ ;0 -10 % i> 80 % RH: Ñ 1 g/h/mĮ za TEWL vrednosti do g/h/mĮ i 10 % za vrednosti ispod 5 
g/h/mĮ Tehniļke izmene su moguĺe bez prethodne najave. 
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Ġta meri? 
Colorimeter CL 400 meri specifiļno boju koģe. Vrednosti 
merenja su izraģene kao xyz vrednosti i kalkulisane su u 
L*a*b* i  RGB kao indeks vrednosti. 
 

Princip merenja 
Sonde salju belu LED svetlost ureĽenu cirkularno da 
ravnomerno osvetli koģu. Emitovana svetlost je rasuta u 
svim pravcima, neki delovi putuju kroz slojeve, a neki su 
rasuti po koģi. Svetlost reflektovana od strane koģe se 
meri sondom. Sirovi podaci sonde se ispravljaju sa 
specijalnom kolornom matricom kako bi se paģljivo 
izrazili i  prilagodi standardnim vrednostima. 
 

 

Polja primene 
Sonda je razvijena specijalno za potrebe merenja 
promena u boji koģe. 
Å Testovi kozmetiļke i farmaceutikalske efikasnosti, kao 
za proizvode za sunļanje, samotamnjenje, ġminku, 
proizvode za izbeljivanje, dekorativnu kozmetiku, negu 
kose i karoten dodatke za ishranu. 
Å Demonstracija staraļkih pega,  oġteĺenja od  Sunca, 
neujednaļena boja koģe. 

Prednosti 
Å Veoma ponovljivi rezultati na povrġini koģe, idealan 
uredjaj  za uporedna merenja. 
 

 
Å Specijalno dizajniran za merenje boje koģe, zato ġto se 
svojstvo koģe ka apsorpciji i reflksiji svetlosti veoma 
razlikuje od drugih materijala. 
Å Economiļna, veoma laka za rukovanje i kratko vreme 
merenja 
Å Velika osvetljena povrġina, tako da dovoljno svetlosti 
dostiģe do povrġine koģe za merenje. 
Å Blag, konstantan pritisak sonde na povrġinu koģe sa 
minimalnim efektima na povrġinu (pritisak na koģu 
dovodi do promena u mikrocirkulaciji i stoga i do 
promena u boji koģe). 
Å Jednostavna funkcija provere kalibracije 
Å Radi uz C+K MPA-System, kao samostalan ureĽaj i 
wireless sonda. 

 

Tehniļki podaci: 
Duģina: 126 mm, Osvetljenje: Ï 24 mm, Povrġina merenja: Ï 8 mm, Teģina: 85 g, Osvetljena povrġina oko 17 mm Ï, Jedinice: xyz, RGB, L*a*b* index vrednost 
(zbog jedinstvene strukture koģe i specijalnog svetlosnog izvora, vrednosti ne odgovaraju u potpunosti ISO standardimai stoga se izraģavaju u indeks vrenostima). 
Svetlost: 8 belihLED ureĽenih cirkularno, raspon emitovane talasne duģine: 440-670 nm Kalibracija po boji koģe sa specijalnim korektivnim matriksom . Preciznost:  
Ñ 5% . Tehniļke izmene su mooguĺe bez prethodne najave. 
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Ġta meri? 
Skin-Glossymeter GL 200 je brza, jednostavna  i 
ekonomiļna sonda za merenje sjaja specijalno na koģi. 
TakoĽe su moguĺa i merenja na usnama, kosi, zubima i 
drugim materijalima. 
 

Principi merenja 
Merenje se bazira na principu refleksije. Paralelna bela 
svetlost  se stvara uz pomoĺ LEDs u glavi Glossymeter 
sonde i ġalje se preko ogledala pod uglom od 60Á 
stepeni na povrġinu koģe. Jedan od dva senzora meri 
direktno reflektovanu svetlost preko ogledala, druga meri 
difuzno reflektovanu svetlost vertikalno iznad povrġine. 
Skin-Glossymeter GL 200 meri obe svetlosti, deo 
direktno reflektovane svetlosti, koja se odnosi na sjaj i 
deo koji se rasipa po povrġini. 
 

Polja primene 
Postoji mnogo primena u R&D delu kozmetiļke 
industrije u kojima je merenje sjaja koģe interesantno. 
Å Za testiranje efiksanosti podrġku tvrdnjama za negu 
koģe, kose i dekorativnu kozmetiku (balzami za usne, 
ġminka, itd). 
Å Evaluacija redukcije sjaja koģe ili poveĺanja sjaja koģe 
kod preparata za negu lica. 
Å TakoĽe, odgovarajuĺa za procenu dentalnog sjaja za 
razvijanje i procenjivanje proizvoda za poveĺanje 
kvaliteta povrġine zuba. 

Prednosti 
Å Sonda omoguĺava veoma brzo i jednostavno merenje. 

Å Korekcija difuznog rasejanja (DSC) je jedinstvena 
funkcija za posebno ocenjivanje sjaja koģe. Suprotno sa 
uniformnom industrijom materijala, koģa varira u 
strukturi, sjajnosti i boji. DSC eliminiġe deo reflektovane 
svetlosti, stoga omoguĺava da se precizno i lako porede 
merenja sjaja razliļitih tipova koģe. 
Å Opruga u glavi sonde omoguĺava konstantan pritisak 
na koģu. 
Å Velika osvetljena povrġina (Ø 20 mm) ali mala povrġina 
merenja (5 x 2.5 mm), idealne su za merenja, npr na 
licu. 
Å Ġnalice za ponovljiva merenja na kosi. 
Å Moguĺa su kontinuirana merenja. 
Å Radi uz C+K MPA-Sistem, kao samostalan ureĽaj i 
wireless sonda. 

 

Tehniļki podaci: 
Dimenzije: 13 cm x Ï 2.4 cm Povrġina merenja: 2.5 mm x 5 mm Teģina: 85 g uklj. kabl Svetlo: bele LED, emituje na  60Á, refleksija merenja na 60Á, difuzija 
reflektovanog merenja 90ÁJedinice : Glossymeter jedinice  (izuzetna korelacija sa industrijskim standardnim jedinicima  GU koja se bazira na  DIN  
ISO)Preciznost: Ñ 5% 

Tehniļke izmene su moguĺe bez prethodne najave. 
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Ġta meri? 
Skin-Thermometer  ST500 je brz, jednostavan i 
ekonomiļan ureĽaj za merenje temperature koģe. 

Princip merenja 
Merenje se bazira na relativnoj infracrvenoj temperaturi 

merenja. 

 
Polja primene 
Sonda nalazi primenu u svim poljima u kojima su od 
interesta razlike u temperaturi koģe i mikrocirkulaciji. 
Å To je korisno sredstvo za testiranje efikasnosti i 
podrġku tvrdnji za kozmetiku i specijalnih preparata  
(npr. proizvodi za poboljġanje nivoa mikrocirkulacije). 
Å Moģe se koristiti za osnovna istraģivanja u korelaciji 
temperature koģe i mikrocirkulaciju u dermatologiji i za 
zdravlje na radu. 
Å Idealna za poreĽenje rezultata na razliļitim pozicijama 
na telu. 
 
 

 
Prednosti 
ÅModerna, visoko kvalitetna elektronika sonde 

omoguĺava veoma brzo merenje. 
Å Sonda vrġi merenje bez kontakta, i stoga ne utiļe na 
mikrocirkulacju. 
Å Njena laka teģina omoguĺava jednostavno rukovanje. 
Å Idealno kao prateĺe merenje za druge parametre, npr. 
hidratacija uveliko zavisi od temperature koģe. 
Å Radi uz C+K MPA-Sistem, kao samostalan ureĽaj i 
wireless sonda. 

 

Tehniļki podaci: 
Dimenzije: 13.5 cm, Teģina: 85 g uklj. kabl, Povrġina merenja: Ï 2.4 cm, 
Opseg merenja: 15 - 35ÁC, Preciznost: Ñ0.5ÁC, Rezolucija: 0.01ÁC 
Tehniļke izmene su moguĺe bez prethodne najave. 
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Ġta radi ? 
CutiScan video merenje lateralnog pomeranja koģe 
tokom cirkularne sukcije/relaksacije  (optiļki protok). 
Pruģa novu dimenziju posmatranja mehaniļkih svojstava 
koģe (viskoelastiļnost i anizotropija). 
 

Princip 
Sonda kombinuje mehaniļku snagu sa slikanjem. 
Sastoji se od prstena za sukciju koji u nekoliko sekundi 
ravnomerno uvlaļi koģu u svim pravcima sa konstantnim 
negativnim pritiskom unutar CutiScan ureĽaja. Zatim, 
ponovo u nekoliko sekundi, potpuno oslobaĽa 
primenjeni pritisak. Tokom sukcije i relaksacije, CCD 
kamera visoke rezolucije unutar sonde snima rasipanje 
svakog piksela pomoĺu optiļkog algoritma protoka 
(Horn-Schunk method) u video. Iz video prikaza  se 
pravi pregled dislokacije-pomeranja koģe. 
 

 
Iz tih grafika se mogu kalkulisati zanimljivi parametri 
merenja. 
Svaki tok u grafu vodi do krive sukcije u poredjenju sa 
relaksacijom  (povezane sa onim koje su poznate iz 
drzgih mehaniļkih metoda merenja koģe). 
Ġto je veĺa sposobnost koģe da se odupre dislokaciji-
pomeranju, to je zategnutija.  
U skladu sa njenim elaastiļkim/viskoelastiļnim 
svojstvima, koģa ne moģe odmah nakon ġto je 
zaustavljen pritisak da se vrati u svoje prvobitno  stanje.  
Kada se posmatra dislokacija-pomeranje koģe u svim 
pravcima, postaje vidljivo da se u nekim pravcima koģa 
brģe vraĺa iz pobuĽenog stanja, u zavisnosti od 
linearnosti koģe (anizotropije). 

 

Polja primene 
Izuzetno ġiroka primena kada se ispituju starenje koģe i 
njena elastiļna svojstva. 

Prednosti 
Å Potpuno nov i efikasan pristup 
Å Dobijaju se ne samo informacije o elastiļnosti i 

viskoelastiļnosti koģe, veĺ i o anizotropiji i usmerenosti 
ponaġanja koģe. 
Å Za svako merenje je dostupan kompletan video 
Å Iz video prikaza se mogu videti  360° elastiļnih krivih i 

krive na svakih 10° se ļuvaju  u  Excel®. 
Å Uopġteni grafici merenja su dostupni za maksimalne i 

minimalne amplitude kao i za viskoelastiļnost.  Lako se 
mogu prebaciti u Excel. 

 

 
Tehniļki podaci: 
UreĽaj: Dimenzije: 39 x 22.5 x 7.6 cm, Teģina: 4.1 kg, Napajanje strujom: spolj. 100-240 VAC, 47-63 Hz, DC 12V/4A, Port: 
USB; Sonda sa integrisanom kamerom: Dimenzije: 14.5 x 5.5 x 4.7 cm, Teģina oko 370 g, Prsten za sukciju: 14 mm Ï, 
Povezivanje za ureĽaj: pneumatsko & USB, Duģina kabla: 150 cm; Modul kamere: Povrġina slikanja: 5 mm Ï, Rezolucija:  
1280x1024 pixel (oko 1.3 Megapixel), Osvetljenje: 20 UV-LEDs, (395nm - 400nm) 
Princip merenja: sukcija (podeġavanje pritiska do  500 mbar) sa simultanim videom,, Jedinice: dislokacija u pikselima.  
Tehniļke izmene su moguĺe bez prethodne najave. 
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Ġta meri? 
Visioscan® VC 98 USB je specijalna kamera sa UVA-
svetloġĺu sa visokom rezolucijom za direktno 
prouļavanje povrġine koģe. Slike veoma impresivno 
prikazuju strukturu koģe i nivo i isuġenosti.  

Princip merenja 
Kamera poseduje b/w video senzor visoke rezolucije i 
kruģno oblikovan  UV-A svetlosni izvor (koji dokazano ne 
izaziva oġteĺenja na ljudskoj koģi) za ravnomerno 
osvetljavanje koģe. 

Polje primene 
Å Testovi efikasnosti i podrġka tvrdnji u kozmetici, 
lekovima i deterdģentima. 
Å Studije o gruboĺi koģe i mikroreljefu. 

 

Softver & Parametri 
Kamera se moģe povezati za raļunar uz pomoĺ USB 
kabla. Mnogobrojni  interesantni parametra se mogu 
odrediti: 
 Å Metod evaluacije SELS (Surface Evaluation 
of the Living Skin)* analizira sivi nivo distribucije i 
omoguĺava kalkulaciju 4 kliniļka parametra za 
kvantitativno i kvalitativno opisivanje povrġine koģe u 
indeksima: 
: Glatkoĺa koģe (SEsm), Gruboĺa koģe 
(SEr), Oģiljci (SEsc), Bore (SEw). 
Å Evaluacija deskvamacije direktno na koģi i koģi glave ili 
uz pomoĺ specijalne Corneofix® F20 folije. 
Å OdreĽivanje produkcije sebuma uz pomoĺ  Sebufix® 
F16 folije. 
Å Dodatne interesantne funkcije, npr.  merenje duģine 
dlake nakon brijanja. 

 

Prednosti 
Å Specijalno  UV-svetlo daje veoma oġtre slike bez sjaja. 

Å Pigmentacija ispod povrġine koģe takoĽe moģe biti 
dobro prikazana. 
Å Komforna USB-konekcija. 
Å Svi rezultati se mogu saļuvati, odġtampati zajedno sa 
slikama i prebaciti u Microsoft Excel®. 
Å Brza i laka kalibracija sistema. 
Å Makro funkcija omoguĺava analizu velikog broja slika 
istovremeno. 
 Å Ġirom sveta prihvaĺen metod sa mnogim studijama. 
Å Koriġĺen i za SKIN-B projekat na ISS misiji u svemiru.* 
Å Visioscan® VC 98 USB se moģe koristiti zajedno sa 

Skin Visiometer® SV 700 kao kombinovani ureĽaj. 

 

 
*  Razvijen od strane instituta za Eksperimentalnu  Dermatologiju , Prof. Tronnier, University of Witten-Herdecke, Germany 
Tehniļki podaci: 
Dimenzije: 11.8 x 5.6 x 4.8 cm;Teģina: 250 g; Veliļina slike: 12 x 9.5 mm; Rezolucija senzora: 1/2è B/W CMOS-sensor 1.3MP (1280 x 1024 pixels); Svetlosni 
izvor: UVA Cold light tube (380-395 nm, peak at 387 nm) Konektivna kutija: Dimenzije 14x5.5x15 cm; Teģina1 kg; Interface: USB 2.0 
Napajanje strujom: Ulaz: 110-250 V, 47-63 Hz, Izlaz: DC 12V/4A 
Tehniļke izmene su mmoguĺe bez prethodne najave.  * Studija:  DermaTronnier, instrumenti potvrĽeni za svemir od strane  Kayser-Threde GmbH u ime  DLR 

menadģmenta svemirskih putovanja. 
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Ġta meri? 
Skin-Visiometer® SV 700  je afirmisan uredjaj  za 
procenu topografije povrġine koģe uz pomoĺ svetlosne 
transmisije veoma tanke, specijalne plavo bojene 
silikonske replike. 

Princip merenja 
Replika je smeġtena izmeĽu paralelnog svetlosnog 
izvora i  b/w CMOS-kamere. Svetlost se apsorbuje po 
debljini silikonskog materijala. Replika reprodukuje 
ispupļenja i udubljenja koģe kao negativne, npr. bore su 
viġe u replici zato ġto je silikon tanji na tom mestu. Iznos 
apsorbovane svetlosti se kalkuliġe po Lambert i 
Beerovom zakonu: ūex = ūin Å e-kd 

Odlazeĺa svetlost je proporcionalna dolazeĺoj svetlosti, 
debljini materijala i konstanti materijala k. 

 

Softver & Parameteri 
Instrument digitalizuje sliku i prikazuje ispupļenja i 
udubljenja replike na sivoj skali (256 sivih vrednosti). 
Stoga se dubina svakog piksela moģe kalkulisati u µm 
uz pomoĺ specijalnog softvera. 
Å Mnoge funkcije i kalkulacije su brzo dostupne u 
softveru.. 
Å Linije se mogu iscrtavati na slici, profil i rezultati se 
odmah prikazuju.  
Å Kalkulacija standardnih parametara gruboĺe koģe Rt, 
Rm, Rz, Rp and Ra za do 180 linija (iscrtanih po slici 
horizontalno ili vertikalno). 
Å Kalkulacija specijalnih parametara: volumena (mm³), 
povrġine razvlaļenja (%), anizotropija i gustina ĺelija. 
Å Prikazivanje na ekranu 3D slike u boji, reljefa 
Å OdreĽivanje deskvamacije i produkcije sebuma uz 
pomoĺ Corneofix® F20 & Sebufix® F16 traka. 
 

 

Polja primene 
Nezamenljivo  sredstvo za R&D laboratorije ili institucije 
za testiranje efikasnosti proizvoda protiv bora. 

Prednosti 
Å Dvodelni silikon je veoma fluidan i reprodukuje ļak i 
najmanja udubljenja na koģi, veoma brzo oļvrsne. 
Å Veoma velika rezolucija slike. 
Å Replike se mogu raditi na razliļitim mestima, ļuvati 
veoma dugo i zatim evaluirati zajedno sa makro 
funkcijom. 
Å Svi rezultati se mogu saļuvati, odġtampati zajedno sa 
slikama i prebaciti u  Microsoft Excel®. 
Å Brza i laka kalibracija sistema. 
Å Kamera Visioscan® VC 98 USB sa svojim prateĺim 
softverom  SELS (Surface Evaluation ofthe Living Skin) 
se moģe dodati sistemu. 

 

Tehniļki podaci: 
Napajanje strujom: spolj. 100-250 VAC, 47-63 Hz, 1 A max. Dimenzije: 26 x 24 x 7 cm Teģina: 2.7 kg Povrġina merenja: 7.5 x 5 mm Ñ 21 ɛm (360 x 274 
pixels) Rezolucija: 2560x1920 pixel (5 Mpx) Svetlosni  izvor: kugla sa snaģnim LEDs Interface: USB 2.0, konekcija za VisioscanÈ VC 98 USB Pumpa: 
Napajanje strujom: 100-250 VAC, 47-63 Hz, 4A Dimenzije: 26.5 x 12x 8 cm Teģina: 2.5 kg Raļunar: Windows® Vista, 7, 8 ili 10, performanse moraju biti u 
skladu sa zahtevima sistema, USB 2.0 
Tehniļke izmene su moguĺe bez prethodne najave. 
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Ġta meri?  
Sebufix® F16 je specijalna folija koja u svojim mikro 
porama sakuplja sebum sa povrġine koģe. 

Princip merenja 
Traka se prisloni na koģu, gde samo nakon nekoliko 
sekundi sebum postaje vidljiv kao transparentne fleke 
razliļitih veliļina.  Lateralno ġirenje sebuma na traci je 
minimalizovano.  Suva koģa ostavlja nekoliko malih 
flekica, dok se masna koģa vizualizuje kao brojne velike 
fleke. 
 
 

 

Polja primene 
ÅSebufix® F16  je veoma koristan za ispitivanje 

aktivnosti lojnih ģlezda. 
Å U kozmetologiji za formulisanje i ispitivanje efikasnosti 

nivoa sebuma u koģi, koji je jedan od najvaģnijih 
parametara. 
Å Izuzetno pogodan za ispitivanje u poljima sredstva za 

ļiġĺenje koģe, negu aknozne koģe, nege masne koģe... 

Å Studije o karakterizaciji hidrolipidnog sloja. 

 

Prednosti 
Å Veoma brzo merenje bez ikakvog lepka i okluzivnih 

efekata, iztog razloga nema ni netaļnih rezultata. 
Å Na merenje ne utiļe nivo hidratacije koģe (znojenje). 
Å Sebufix® F16 je odliļan kao dodatak Visioscan® 
kameri. Produkcija sebuma se moģe posmatrati uģivo 
tokom zadatog perioda na video monitoru. 
Uz pomoĺ softvera se mogu proceniti broj, veliļina i 
povrġina prekrivena flekama (masne taļke). 
 
 
 
 

 

 

 
Tehniļki podaci: 
Dimenzije: 1.7 cm x 1.7 cm Debljina: 0. 2 mm 
Trake ne oġteĺuju koģu. 
Tehniļke izmene su moguĺe bez prethodne najave. 
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Ġta meri? 
Corneofix® F20 je specijalna traka za sakupljanje 
korneocita  (ljuspica ili mrtvih ĺelija). Broj, veliļina i 
debljina korneocita indikuje nivo hidratacije Stratum 
corneum-a. Mnogo debelih, velikih corneocytes se moģe 
sakupiti samo kada je koģa veoma dehidrirana ili ļak  
oġteĺena.  Dobro hidrirana koģa pokazuje male 
regularne linije-pahuljice. 

Princip merenja 
Lepljiva strana se postavlja na deo koģe koji treba meriti. 
Prilikomuklanjanja trake sa koģe,  korneociti ĺe se 
zalepiti za traku. 
 
 
 
 

 

Polja primene 

Å U kozmetologiji za formulacije, testove efikasnosti i 

podrġke tvrdnji, sadrģaj vlage u koģi je jedan od 
najvaģnijih parametara. 
Å Corneofix® F20  savrġeno odgovara za razliļite 
aplikacije kod ļiġĺenja povrġine koģe.  

 

Prednosti 
Å Metod je brz, lak i ekonomiļan. 
Å Corneofix® F20 je veoma dobar dodatak Visioscan® 
kameri ili Visiometer®. 
Uz pomoĺ softvera broj, veliļina i povrġina pokrivena 
ljuspicama  se mogu evaluirati, kao i indeks 

deskvamacije. 
 

 

Tehniļki podaci: 
Dimenzije: 2.00 cm x 1.95 cm Debljina: 0.1 mm 
Trake ne oġteĺuju koģu. 
Tehniļke izmene su moguĺe bez prethodne najave. 
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Ġta meri? 
Visioline® VL650 je idealni instrument za objektivnu 
analizu dubljih linija i makro bora, kao ġto je ñvranino 
stopaloò. To je dalji razvoj ļuvenog  Quantirides® 
sistema. 
 

Princip merenja 
Merenje se bazira na replici koģe i boļnom 
osvetljavanju. Replika je osvetljena pod uglom od 35° 
gde uzviġenja predstavljaju bore na koģi i stvaraju 
merljive senke. 
Digitalizovane su pomoĺu kamere visoke rezolucije 
montirane vertikalno na repliku i sluģe kao osnova za 
razliļite aritmetiļke kalkulacije (duģinu, dubinu i povrġinu 
prekrivenu borama u µm). 

 

Polja primene 
Å Neophodan je za testiranje efikasnost i podrġke tvrdnji 

za kozmetiļke proizvode protiv bora.  
Å Interesantne multicentriļne anti-ageing studije se 

mogu uraditi. 
 

 

Prednosti 
Å Lako pravljenje replika svih veliļina razliļitih delova 
tela. 
Å Replika se moģe pomerati  veoma precizno u x i y 
pravcima 
Å Za analizu iste pozicije pre i posle tretmana moguĺe je 
savrġeno pozicioniranje pomoĺu histograma senke i 
preklapajuĺe maske prethodne replike. 
Å Merenja i kalibracija se mmogu izvesti veoma brzo. 
Å Savrġeno sredstvo za multicentriļne studije, zato ġto 
se replike mogu sakupljati tokom duģeg vremenskog 
perioda na razliļitim pozicijama i onda procenjivati 
zajedno. 
 Å 3D i  boje su dostupne za impresivne marketing svrhe. 
Å Svi podaci se automatski ļuvaju u bazi podataka u 
softveru. 

 

 

Tehniļki podaci: 
Napajanje strujom: osvetljenje: spolj., 12VDC , kamera: USB Dimenzije 15.3 x 21.7 x 21.7 cm Povrġina merenja :od 13.5 x 18 mm to 16.5 x 22 mm Teģina: 4 kg 
Port: USB  Svetlosni izvor: bela LED pod uglom od 35Á (Ñ 0.5Á) Duģina senke odreĽena u ɛm xy-Stage: rezolucija: 1ɛm preciznost: 2ɛm  raspon: 10 mm 
Kamera: 2560 x 1920 Pixel, 5 MegaPixel Objektiv: Fokalna duģina: 25 mm Otvor: 1.4 ï 16  Raļunar: Windows® Vista, 7, 8  ili 10  Performanse moraju 
odgovarati zahtevima sistema, USB 2.0 
Tehniļke izmene su moguĺe bez prethodne najave. 
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Ġta radi? 
VisioFace® RD i njegov softver su razvijeni u kooperaciji 
sa naġim partnerima  Monaderm kako bi se dobile slike 
celog lica (visoke rezolucije) pod  standardizovanim 
uslovima. 
Fokus je na jednostavnoj organizaciji slika i detaljnom 
poreĽenje. 

Princip 
VisioFace® RD je opremljen stabilnim, dugotrajnim i 
homogenim osvetljenjem lica uz pomoĺ 210 belih LED 
dioda. Integrisana je refleksan kamera visoke 
rezolucije(18 Mpx)  sa specijalnim objektivom. 
 

Polja primene 
Idealan ureĽaj za 
Å dokumenaciju tretmana 
Å sprovoĽenje studija 
Å poreĽenje slika tokom duģeg perioda 

 

Prednosti 
Å Glava koja se pomera i naslon za bradu koji 

omoguĺava  precizno pozicioniranje frontalno ili boļno. 
Å Ponovljivo pozicioniranje lica: preklapajuĺi slojevi 

(ghost images) prethodnih slika osobe kao i moguĺnost 
crtanja oznaka na zanimljivim delovima. 
Å Dijagram boja je slikan sa svakom slikom lica kako bi 

slike bile uporedive tokom vremena i ambijentalnih 
svetlosnih uslova. 
Å Nema zagrevanja od  LED sijalica. 
Å Softver dizajniran tako da omoguĺava brz rad. 
Å Jednostavne studije sa volonterima i na razliļitim 

nivoima. 
Å Savrġena organizacija slika za kasnije poreĽenje. 

 
Å Istovremeno zumiranje nekoliko slika radi poreĽenja. 

Do 10 slika se moģe videti u Ătileñ pregledu, i joġ viġe u 
Ăpileñ pregledu. 
Å Razliļite opcije ġtampanja (slike prema  studiji, 

osobi,vremenu ili detaljima studije). 
Å Sve promene podataka u studiji se ļuvaju u Ăistorijiñ. 
Å Software radi sa logovanjem. Razliļita prava se mogu 

dati administratorima  (kreiranje studija, brisanje slika, 
itd.) i za korisnike. 
Å Moguĺnost adaptiranja softvera vaġim potrebama uz 

promenu loga i pozadinske slike. 
 

 

 

 

Tehniļki podaci: 
Dimenzije: 54 x 50 x 44 cm, Teģina: oko  12 kg, Osvetljenje: 210 bele LEDs, Kamera: CanonEOS 550D, 18 Mpx, senzor CMOS, autofocus, slike se mogu 
ļuvati u  jpg (preporuļeno)ili  png formatu,Objektiv: EF 20 mm/2.8, USM: fokalna duģina 20 mm, filter dijametar 72 mm, fokus uz pomoĺ  ultrazvuka, 
Napajanje strujom: spolj. 100-250 V, 47-63 Hz, DC 12V/4A, Port: USB Raļunar: WindowsÈ Vista, 7,  8 ili 10  performanse moraju odgovarati zahtevima 
sistema, USB 2.0     
Tehniļke izmene su moguĺe bez prethodne najave. 
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Ġta meri? 
Visiopor® PP34N kamera koristi specifiļnu  UV-svetlost 
da vizualizuje flourescentno lezije akni na povrġini od   
10 x 8 mm. Narandģasto-crvena flourescentna svetlost 
indikuje prisustvo  Propionbakterijskih akni u okviru 
kliniļki ne-evidentnih (follikularna zbijenost i 
mikrokomedona) i kliniļki evidentnih (komedona, papula 
i pustula) lezija. 
Akne su uobiļajen poremeĺaj rada lojnih  ģlezda  sa 
multifaktorijalnom patogenezom. Obiļno poļinju u 
adolescenciji kada androgeni hormoni stimuliġu 
produkciju sebuma i proliferacije folikularnog epidermisa. 
Otvori folikula dlake postaju zamaġĺeni sekrecijom 
sebuma i korneocitima. Kao posledica toga u poļetku 
nevidljive lezije (mikrokomedone), kasnije se razvijaju 
kliniļki evidentni komedoni. 
Mikrokomedone i komedone dalje nastanjuju 
 

 
P. akne-bakterije koje izazivaju upaljene aknozne lezije  
(papule i pustule) kroz produkciju proinflamatornih 
medijatora, slobodnih masnih kiselina i porfirina. 
Prisustvo porfirina se moģe demonstrirati uz pomoĺ 
narandģasto-crvene flourescente svetlosti u otvoru 
folikula istraģivanjem koģe pod  odgovarajuĺom UV-A 
svetloġĺu. Intenzitet folikularne fluorescencije je 
proporcionalan gustini P. akni i sadrģaju porfirina na 
povrġini koģe. 
Poboljġanje nakon ļiġĺenja I umivanja lica je praĺeno 
znaļajnom redukcijom koncentracije porfirina i 
srazmerno tome brojem P. akni. 

 

Prednosti i polja primene 
Postoje brojne primene u kozmetologiji, posebno u 
oblasti vezanoj za neļistoĺe koģe.  
Å Rano otkrivanje nevidljivih lezija i vizualizacija malih 
naprednih aknoznih lezija u estetskom polju. 
 Å Testiranje efikasnosti anti-bakterijskih proizvoda i 
lekova protiv  P. akni. 
Å OdreĽivanje komedogenog i komedolitiļkog dejstva 
apliciranih proizvoda. 
Å Ne-invazivna, laka za upotrebu i ekonomiļna. 
Å Komforan softver za procenu broja i veliļine 
flourescentnih taļaka-fleka. 
Å Moguĺnost razlikovanja izmeĽu crveno-narandģastih 
fleka (porfirini) i ģuto-zelenih fleka (druge). 

 

Tehniļki podaci: 
Kamera radi sa Windows Vista , 7 and 8.1; Interface/Napajanje strujom: USB;Dimenzije: oko 12 x 5.5 x 5.5 cm; Duģina kabla 1.5 m; 
Osvetljenje: 16 UVA- LEDs, 375...385 nm; Povrġina pregleda: 10 x 8 mm; Rezolucija: 1280 x 1024;Dugme na kameri za slikanje 
Raļunar : Windows® Vista, 7, or 8, performanse moraju odgovarati zahtevima sistema, USB 2.0     
Tehniļke izmene su moguĺe bez prethodne najave. 
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Ġta radi? 
Jednostavan i brz metod za analizu peruti u broju i 
veliļini 
. 

Princip 
Sistem se sastoji od ureĽaja u koji se ubacuje posuda sa 
sakupljenom peruti. Cirkularno ureĽen LED svetlosni 
izvor homogeno osvetljava uzorak na tamnoj pozadini. 
Kamera visoke rezolucije iznad uzorka uzima sliku i 
softver detektuje svu perut i kategoriġe je u 9 klasa 
razliļitih veliļina. 
 

 

Polja primene 
Nega kose je znaļajna oblast u kozmetiļkoj industriji. 
Analiza peruti je jedna od najvaģnijih briga u istraģivanju 
proizvoda za negu kose i testovima njihove efikasnosti. 

 
 

 

Prednosti 

Å Brzo i lako rukovanje ureĽajem. 

Å Jednostavno povezivanje sa raļunarom uz pomoĺ  

USB-a. 
Å Perut se procenjuje po brojnosti i veliļini (u pikselima i 

mm²)  u  9 kategorija razliļitih veliļina koje moģe odrediti 
korisnik. 
Å Prosek od 4 slike se automatski kalkuliġe. 
Å Softver jednostavno omoguĺava procenu kompletnih 

studija. 
Å Laka kalibracija sistema. 

 

 

Tehniļki podaci: 
Dimenzije: 13.5 x 13 x 15.3 cm (H x W x D), kosina 10Á na prednjoj, 60Á na zadnjoj, Otvor: 9.2 x 3.1 cm 
(W x H), Teģina: 1.35 kg, Port: USB 2.0, Napajanje strujom: Ulaz: 110-240 V, 50-60 Hz, Izlaz: DC 12V/max. 4A, 
Svetlosni izvor: belo LED svetlo, podeġeno cirkularno, USB-kamera: 1/2ò CMOS, Rezolucija: 1280 x 1024 Pixel = 1.3 
MPixel, max. 25i slika/sekundi, Objective: M12; 6 mm fokalna duģina, odstojanje kamere do uzorak: oko. 9 cm, 
Petri dish: Ï 8.5 cm, vidno polje Ï 7.5 cm. 
Tehniļke izmene su moguĺe bez prethodne najave.  
 


